


Gennem det sidste drhundrede har rajern dannet basis
for naesten al jern- og stalindustri. En dansk rajernspro-
duktion fandtes dog ikke, saledes at industrien her-
hjemme indtil kort for udbruddet af den anden verdens-
krig var henvist til at deekke hele sit rajernsforbrug ved
import.

11938 optog F.L. Smidth & Co.A'S de forste danske
forseg med fremstilling af radjern efter en ny metode,
og man indrettede en af Cementfabrikken NORDEN's
roterovne til formalet.

Gennem arelangt forsegsarbejde har Cement-Jern
Konsortiet - en afdeling af F.L. Smidth & Co. A'S - ud-
viklet denne proces til produktion af réjern i storindu-
striel malestok, og der fremstilles nu et jern, der kvali-
tetsmeessigt star fuldt ud pa hejde med de bedste uden-
landske rajernstyper.

Ved anvendelse af 2 af fabrikkens roterovne - dette
har veeret tilfeeldet i de sidste ar - produceres der arligt
40-45.000 ts. rajern, hvilket svarer til ca. halvdelen af
landets normale forbrug. Den samtidige klinkerproduk-
tion fra jernovnene er ca. 15.000 ts. Af fabrikkens stab
er ca. 250 arbejdere og funktionzerer beskaeftigede
ved rajernsproduktionen.

Det danske rajern, der tappes fra roterovnene, er
typisk hejbasisk, har hojt kulstofindhold, lavt siliciumind-
hold og det er praktisk talt frit for svovl. Det anvendes
med passende manganindhold til stalfabrikation og ef-
ter opsilicering til alle typer jernstebegods. Analyse-
skemaet side 10 giver oplysning om de normale rajerns-
typer, der fremstilles p&4 NORDEN.

Processen pa NORDEN

Det centrale i processen pd& NORDEN er roterovnen

og anvendelse af roterovn til reduktion og smeltning er
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det vaesentligste al de punkter, hvorved denne proces

adskiller sig fra den traditionelle rajernsfremstilling.
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NORDENS roterovne til rajernsfremstilling kan i kort-
hed beskrives som store langsomt roterende stélrer ud-
muret med ildfaste sten. Ovnene, der ligger med svag
haeldning, har en laengde pa ca. 50 m og en diameter
pa ca. 3 m.

Ramaterialerne tilferes i ovnens hojestliggende ende,
medens fyringen sker ved udlebsenden. Under materi-
alernes passage ned gennem ovnen finder forskellige

reduktionsprocesser sted, og rajernet dannes. Det fly-

dende rijern samler sig foran en indsnzevring ved ov-
nens udlebsende og udtappes med passende mellemrum.
Slaggen - klinkerne - der svemmer ovenpa jernbadet,
leber kontinuerligt ud gennem ovnmundingen.

Som det fremgaar af diagrammet side 6-7, udvindes
rajernet af jernmalm (i almindelighed kisaske og glede-
skaller), skrot samt jern- og stalspaner fra maskinindu-
strien, desuden tilsesttes legeringsstoffer som mangan-
malm, myremalm, fosformalm etc. - alt efter de rdjerns-
typer, der skal produceres. Nar ramaterialerne er forbe-
handlede tilfores de ovneniforud beregnede maangder.
Kridtfra fabrikkens brud anvendes som tilslagsstoftil dan-
nelse af slagge (klinker). Efter behandling i kridtslem-
meriet males kridtslammen sammen med kokssmuld,
som udger reduktionsmidlet, og tilferes derefter roter-
ovneniform afslam ellertert pulver. Underpassagen ned
gennem ovnen reduceres jernilterne til metallisk jern, og
jernet optager kulstof. Slaggen, der dannes af kridt, aske
m. m. beskytter jernbadet mod iltning fra forbraen-
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dingsluften. Slaggen er ikke flydende, men ved
udlebet af ovnen sintrer den til sma kugler (klin-
ker)med lignende egenskaber ogsammensastning
som cementklinker, Detflydende jerntappes med
en temperatur pa 1450-1500° C og transporte-
res i kranske enten til direkte udstebning i udsteb-
ningsmaskinens kokiller eller - hvor det drejer sig
om réjernstyper, der skal opsiliceres - til en ra-
jernsblander, hvor ferrosilicium tilsaettes for ud-
stebningen. Fra udstebningsmaskinen er rajerns-
barrerne ferdige til forsendelse til kunderne.

Klinkerne gar til klinkermelleriet, hvor de grov-
formales, saledes at indholdet af jernpartikler
kan frasorteres ved magnetseparation. Klinker-
jernet returneres til roterovnene, medens ce-
mentfraktionen videreforarbejdes til Portland-
cement.

Regen fra jernovnene indeholder braeendbare

gasarter og udnyttes bl. a. til drift af fabrikkens
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Kokssmuld

egen kraftcentral. Ved hjeelp af reggassen frem-
stilles ikke blot den nodvendige strom til fabrik-
kens drift, men ogsé et betydeligt elektricitets-
overskud, der er disponibelt til andre formal.
Fabrikkens laboratorier og forsegsstoberi er
udstyret med de mest moderne hjalpemidler til
brug for driftskontrol, for den udstrakte kunde-

service og for det lobende forskningsarbejde,

Forbr- der omfatter savel jernets egenskaber og anven-
Aammer delse som selve processens videreudvikling.
*:gfﬁ‘.';, Kedel Processens
fordele og muligheder
Strém 4/ dep Den seerlige proces, der benyttes af C, J. K.,
fabrik . benzvnes almindeligvis Basset processen efter
e Turbo- den franske opfinder, der i sin tid udtog en raskke

generafor
s Ydsfobningsmaskine v

patenter pa dens grundleeggende idé. Denne nye
s proces har en rakke karakteristiske traek, hvor-
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ningsproces i hejovn og fra andre nyere meteder. De

saerlige kendetegn kan kort sammenfattes i folgende:

Processen arbejder med kokssmuld som reduktions-
middel og stevkul eller olie som braendsel, saledes
at anvendelsen af de langt dyrere hojovnscinders

helt undgas.

Svovlholdige og finkornede malme kan anvendes

uden forbehandling.

Rajernet er et basisk specialrijern med et meget
lavt svovlindhold (mindre end 0,01 %/u). Mangan- og

fosforindholdet i radjernet kan varieres let og hurtigt.

Réjernet anvendestil stdlproduktion og fremstilles
i de forskellige typer, der benyttes indenfor steberi-
industrien. Desuden kan det med fordel finde an-
vendelse til specialstdl og specialstobegods.

Slaggeproduktet er mere veerdifuldt end normal

hejovnsslagge, idet det er velegnet til cementpro-
duktion.

Anla=gget er enkelt, og processen er kontinuerlig,
og da man kan arbejde med ret sma produktionsen-
heder, kan anlaegsudgifterne holdes pa et relativt
lavt niveau sammenlignet med udaifterne til et mo-
derne hejovnsvaerk med tilherende koksvaerk og
sintringanlzag.

Rajernsproduktionen pd NORDEN foregér som nazvnt
i den oprindelige cementfabrik, hvor man i stor udstraek-
ning har veeret henvist til at benytte de eksisterende
installationer; anla=ggetkan derfor ikke opfylde de krav,
der ma stilles til et moderne, rationelt jernvaerk.
Gennem de opnaede driftsmaessige erfaringer og gen-
nem forsegsarbejder, udfert i fuld industriel malestok,
har man imidlertid indsamlet den viden og det talma-
teriale, der kraeves for at kunne forudberegne de tek-
nisk opnéelige resultater for forskellige ramaterialer,
og man star nu vel rustet til at kunne foretage en de-
tailleret projektering af rationelt anlagte vaerker, der ar-
bejder efter den nye proces, dererudviklet pA NORDEN.
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ANALYSESKEMA

Der fremstilles felgende typer rajern:

C Si Mn B 5
ca. 4,70 ca. 1,29% ca. 0,9 %0 ca, 0,2 0y ca. 0,01 %%
28-3 0, 1 —-1,5% . 0,8 0 . 0,150 ¥
ca. 3,6% 2 -2504 w 0,9%0 w 0,9 % )i
v 3,600 25-3 0 " " "
w 3,600 3 -35% i " i
" 3,9%0 2 =250 ” w 0,159 Vi
v 3,9% 25-3 % " " "
» 3,900 3 -35% 5 . W
. 4700 ca. 0,20, ca. 3,50/n 0,1-0,30 T

ca. 4,50

Specialrdjern med saerlig analyse fremstilles efter enske

LOCKEYS REKLAME & KLICHEER
AL BORG STIFTSEOOTRYKKER!






" CEMENT-JERN KONSORTIET

' SALGSKONTOR: FABRIKSKONTOR:
| VESTERGADE 33 . KBBENHAVN AFDELING AF F I- SMIDTH & co- A/S ‘*NORDEN«-AALBORG
TELEFOM CENTRAL 6098 TELEFON AALBORG 3301




